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ZAWARTOŚĆ TECZKI 
 

 
 

I.I.I.I. Część opisowaCzęść opisowaCzęść opisowaCzęść opisowa    

 
1. Opis techniczny 

2. Uzgodnienie z Urzędem Gminy z dnia 28.08.2012 r. 

3. Wypis nr 124/2012 z MPZP gm. Kleszczewo 

4. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego szt. 2 

5. Zaświadczenie o przynależności do WOIIB szt. 2 

6. Informacja BIOZ 

7. Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami 

    

II.II.II.II. Część rysunkowaCzęść rysunkowaCzęść rysunkowaCzęść rysunkowa    

 
    Plan orientacyjny 

   1/3 Plan sytuacyjny w skali 1:500 

   2/3 Przekroje konstrukcyjne w skali 1:20 

   3/3  Szczegół studni chłonnej i wpustu w skali 1:20 
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Opis technicOpis technicOpis technicOpis techniczny do projektu robót drogowychzny do projektu robót drogowychzny do projektu robót drogowychzny do projektu robót drogowych    

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt budowlano – wykonawczy 

na budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 329001P w miej-

scowości Komorniki, gm. Kleszczewo. Dokumentację opracowano w oparciu o aktual-

ny plan geodezyjny w skali 1:500. 

I. ROBOTY DROGOWEI. ROBOTY DROGOWEI. ROBOTY DROGOWEI. ROBOTY DROGOWE    

1111. Opis stanu istniejącego. Opis stanu istniejącego. Opis stanu istniejącego. Opis stanu istniejącego    

Droga gminna nr 329001P przebiega przez m. Komorniki o zabudowie wiej-

skiej. Jezdnia posiada przekrój drogowy oraz nawierzchnię asfaltową szerokości 

ok. 4,0 m, po której odbywa się ruch dwukierunkowy. Ulica posiada chodnik o szeroko-

ści 1,75 m zlokalizowany po stronie wschodniej. Chodnik oddzielony jest od jezdni po-

boczem nieumocnionym i pasem zieleni o łącznej szerokości ok. 4,5 m. 

2222. Plan sytuacyjny. Plan sytuacyjny. Plan sytuacyjny. Plan sytuacyjny    

 Po zachodniej stronie drogi zaprojektowano zatokę autobusową o nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej i o szerokości 3,0 m. Wzdłuż zatoki zaprojektowano chod-

nik z betonowej koski brukowej o szerokości 2,0 m oraz o szerokości 3,0 m w miejscu 

gdzie zlokalizowana będzie wiata. Przed zatoką autobusową przewidziano przejście dla 

pieszych o szerokości 4,0 m oraz odcinek chodnika z betonowej koski brukowej łączą-

cy istniejący chodnik z jezdnią.  

3333. Przekroje konstrukcyjne. Przekroje konstrukcyjne. Przekroje konstrukcyjne. Przekroje konstrukcyjne    

 Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

KonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcja    nawierzchni zatoki autobusowejnawierzchni zatoki autobusowejnawierzchni zatoki autobusowejnawierzchni zatoki autobusowej składa się z następ składa się z następ składa się z następ składa się z następuuuujących warstw:jących warstw:jących warstw:jących warstw:    

� warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „DWUTEOWNIK” koloru 

grafitowego o grubości 8 cm, 

� warstwa podsypki cementowo – piaskowej o grubości 5 cm, 

� warstwa podbudowy dylatowanej z betonu cementowego klasy C20/25 

o grubości 20 cm, 
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� warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubości 15 cm, 

o parametrach: Is=1,03, E2≥120MPa. 

KonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcjaKonstrukcja chodnika chodnika chodnika chodnika składa się z następ składa się z następ składa się z następ składa się z następuuuujących warstw:jących warstw:jących warstw:jących warstw:    

� warstwa z betonowej koski brukowej typu „PROSTOKĄT” koloru szarego 

o grubości 6 cm, 

� warstwa podsypki cementowo – piaskowej o grubości 10 cm, 

� warstwa podsypki z piasku grubego o grubości 5 cm, 

      * wzdłuż zatoki w chodniku należy ułożyć pas z dwóch rzędów kostki koloru  
           czerwonego. 

Nawierzchnię zatoki autobusowej należy obramować krawężnikiem betonowym 

o wymiarach 20x30x100 cm, ułożonym na warstwie podsypki cementowo – piaskowej 

o grubości 5 cm oraz ławie  betonowej z oporem z betony klasy C12/15. W miejscu 

występowania przejścia dla pieszych należy zastosować krawężnik obniżony. 

Chodniki należy obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm ułożo-

nym na warstwie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i ławie betonowej 

z oporem z betonu klasy C12/15.  

 Na całej długości zatoki autobusowej zaprojektowano ściek z dwóch rzędów 

betonowej kostki brukowej typu „PROSTOKĄT” koloru szarego o grubości 8 cm. Ściek 

należy ułożyć na warstwie podsypki cementowo – piaskowej o grubości 4 cm oraz ławie 

betonowej z betonu klasy C12/15. 

4444. Odwodni. Odwodni. Odwodni. Odwodnienie enie enie enie     

 Wody opadowe spływające z nawierzchni zatoki autobusowej i chodnika przy 

pomocy pochyleń podłużnych i poprzecznych będą kierowane do projektowanego ście-

ku z betonowej kostki brukowej, skąd będą odbierane przez projektowany wpust ulicz-

ny. Następnie wody będą kierowane przykanalikiem do studni chłonnej. Lokalizację 

studni chłonnej i wpustu pokazano na planie sytuacyjnym. Ich konstrukcje zaprojekto-

wano na oddzielnym rysunku. Poziom pokrywy studni chłonnej oraz wpustu należy do-

stosować do istniejących rzędnych terenu. 
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5555. . . . Roboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemne    

Roboty ziemne sprowadzają się do zdjęcia 20 cm ziemi nie nadającej się na 

podłoże nawierzchni oraz wykonania robót korytowych pod projektowane nawierzchnie, 

których orientacyjna ilość wynosi:  

� ilość wykopów =    36,0 m3     

� ilość zdjęcia ziemi (humusu) nie nadającej się 

na podłoże nawierzchni =   62,2 m3 

6666. Uzbrojenie. Uzbrojenie. Uzbrojenie. Uzbrojenie    

W pasie drogowym drogi nr 329001P na odcinku objętym opracowaniem wy-

stępuje uzbrojenie podziemne w postaci: sieci energetycznej, sieci gazowej oraz sieci 

telekomunikacyjnej, które nie koliduje z projektowaną zatoką autobusową. 

7777. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe. Uwagi końcowe    

Zakres robót objętych projektem pokazano kolorami na planie sytuacyjnym.  

Istniejące studnie oraz zasuwy należy dostosować wysokościowo do projekto-

wanej nawierzchni. 

Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną roboty ziemne należy prowadzić 

ze szczególną ostrożnością. Wykopy w obrębie istniejących uzbrojeń należy wykonywać 

ręcznie. Dodatkowo należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia ewentualnej 

lokalizacji istniejącego uzbrojenia. W przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych 

Wykonawca usunie szkody na własny koszt.  

Integralną częścią projektu jest kosztorys przedmiarowy i inwestorski oraz spe-

cyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Uwagi nieobjęte projektem, dotyczą Wykonawcy robót. Wykonawca winien we 

własnym zakresie wygrodzić oraz zabezpieczyć plac budowy. Fakt przystąpienia do ro-

bót należy zgłosić gestorom sieci, znajdujących się w pasie drogowym. 
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Podstawowe wielkości elPodstawowe wielkości elPodstawowe wielkości elPodstawowe wielkości eleeeementów robót:mentów robót:mentów robót:mentów robót:   

- powierzchnia zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej koloru 
grafitowego: 

121212122,02,02,02,0    mmmm2222    

- powierzchnia chodnika z betonowej koski brukowej koloru szarego: 191919192222,0,0,0,0    mmmm2222    

- powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego: 4,0 m4,0 m4,0 m4,0 m2222    

- długość krawężnika wyniesionego 20x30x100 cm na prostej: 44447777,,,,0000    mmmm    

- dł. krawężnika wyniesionego 20x30x100 cm na łuku o 10,0<R≤40,0m: 22224444,,,,0000 m m m m    

- długość krawężnika obniżonego 20x30x100 cm na prostej: 8888,0,0,0,0 m m m m    

- długość krawężnika obniżonego 20x30x100 cm na łuku o R≤10,0m: 11,0 m11,0 m11,0 m11,0 m    

- długość obrzeża betonowego 8x30x100 cm na prostej: 88,088,088,088,0 m m m m    

- długość obrzeża betonowego 8x30x100 cm na łuku o R<10m: 12,012,012,012,0 m m m m    

- długość ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej: 58,0 m58,0 m58,0 m58,0 m    

- ilość wpustów ulicznych: 1 szt.1 szt.1 szt.1 szt.    

- studnia chłonna: 1 szt.1 szt.1 szt.1 szt.    

 II. ORGANIZACJA RUCHUII. ORGANIZACJA RUCHUII. ORGANIZACJA RUCHUII. ORGANIZACJA RUCHU 

 Przed zatoką autobusową zaprojektowano przejście dla pieszych o szerokości 

4,0 m. Oznakowano je oznakowaniem poziomym: P-10 („przejście dla pieszych”) oraz 

oznakowaniem pionowym: znakami informacyjnymi D-6 („przejście dla pieszych).   

Przystanek autobusowy oznakowano oznakowaniem pionowym – znakiem informacyj-

nym D-15 („przystanek autobusowy”). 

Znaki pionowe zastosowane w projekcie:Znaki pionowe zastosowane w projekcie:Znaki pionowe zastosowane w projekcie:Znaki pionowe zastosowane w projekcie:    

• Znaki informacyjne: 

D-6   - szt. 2 

D-15  - szt. 1 

RAZEM:RAZEM:RAZEM:RAZEM:        ---- szt. 3 szt. 3 szt. 3 szt. 3    

Zaprojektowane znaki pionowe to znaki małe (M). Podstawowe wymiary projek-

towanych znaków małych (wymiary podano w mm): 

Kategoria znaków 

A  

ostrzegawcze 

B 

zakazu 

C 

nakazu 

D  

Informacyjne 
Grupy 

znaków 
Symbol 

długość boku średnica 
długość pod-

stawy 

wysokość 

(n = 0, 1, 2) 

małe M 750 600 600 600+150n 
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Odległość tarczy znaków od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż 

0,50m i nie większa niż 2,00m. Znaki pionowe należy umieszczać na wysokości mini-

mum 2,20m licząc od rzędnej nawierzchni chodnika oraz min. 2,0m licząc od rzędnej 

pobocza. Oznakowanie pionowe należy umieścić na słupkach. Łączna ilość słupków 

zastosowanych w projekcie wynosi: 3 szt. 

 

 

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi 

jezdni i powinno ono wynosić ok. 5º w kierunku jezdni. Lica znaków należy wykonać 

z folii II generacji.  

 Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą widocznością w cią-

gu całej doby, zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie 

użytkowania, odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której 

są umieszczane, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabru-

dzenia, szybką metodą aplikacji, uwzględniającą wymogi ekologiczne. Oznakowanie 

poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe o łącznej powierzchni 8 m2. 

Do oznakowania pionowego i poziomego można stosować wyłącznie materiały 

atestowane. 

 

Opracowała: 

mgr inż. Marta Czyronis 



















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-04-06 roku przez:

Pan Paweł Marian Sołecki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0151/11

adres zamieszkania  ul. Macieja Palacza 120 E/4, 60-278 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-5J0-75S-PZV *

Digitally signed by JERZY STROŃSKI;
WOIIB
Date: 2012.04.06 12:19:18 CEST
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Poznań, Polska

Signature valid



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-02 roku przez:

Pan Adam Sołecki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4645/01

adres zamieszkania ul. Kaczeńcowa 6, 60-175 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2012-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zenon Wośkowiak, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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  Poznań, wrzesień 2012 r. 
 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaInformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    

Obiekt:Obiekt:Obiekt:Obiekt:    Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Komorniki, droga 
nr 329001P, dz. nr 17/1 

Zamawiający:Zamawiający:Zamawiający:Zamawiający:    Gmina KleszczewoGmina KleszczewoGmina KleszczewoGmina Kleszczewo    
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 
 

Autor informacjAutor informacjAutor informacjAutor informacji BIOZ:i BIOZ:i BIOZ:i BIOZ:    mgr inż. Paweł Sołecki 
upr. nr WKP/0274/POOD/10 

 

1)1)1)1) PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DLA OPRACOWANIAPODSTAWOWE AKTY PRAWNE DLA OPRACOWANIAPODSTAWOWE AKTY PRAWNE DLA OPRACOWANIAPODSTAWOWE AKTY PRAWNE DLA OPRACOWANIA    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie in-

formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 10.07.2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47 poz. 401). 

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106 

poz. 1126 z poźn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 

poz.1321 z póź.zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 

844 z póź.zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 

1263). 
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2)2)2)2) ZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓTZAKRES ROBÓT    

Zakres prac obejmuje wykonanie robót korytowych, nawierzchni zatoki autobu-

sowej i chodnika z betonowej kostki brukowej oraz odwodnienia w postaci wpustu 

i studni chłonnej. 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANEISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANEISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANEISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE        

Plac budowy jest pusty. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane przed przystąpie-

niem do robót drogowych. 

3)3)3)3) KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓTKOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓTKOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓTKOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT    

- zagospodarowanie placu budowy, 

- roboty ziemne, 

- roboty nawierzchniowe. 

4)4)4)4) INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJINSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJINSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJINSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT I ROBÓT I ROBÓT I ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCHSZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCHSZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCHSZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH    

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego. 

5)5)5)5) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

Zagospodarowanie placu budowyZagospodarowanie placu budowyZagospodarowanie placu budowyZagospodarowanie placu budowy    

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budow-

lanych, co najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienia właściwej wentylacji, 
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- zapewnienia łączności telefonicznej, 

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 

m, a dwukierunkowego 1,50 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyzna-

czyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostoso-

wana do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przed-

miotów. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojekto-

wane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed poraże-

niem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenerge-

tycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpie-

czone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami me-

chanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsłu-

gujących takie urządzenia. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w in-

stalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. 
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Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowy-

wane w książce konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnio-

nym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciw-

pożarowych. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnio-

ne miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w spo-

sób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 

m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie 

gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożaro-

wych. 

Roboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemneRoboty ziemne    

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 
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- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu ro-

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wy-

grodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego poło-

żenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowa-

dzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odle-

głości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywa-

nia tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze.  

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co naj-

mniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystą-

pienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

Roboty nawierzchnioweRoboty nawierzchnioweRoboty nawierzchnioweRoboty nawierzchniowe    

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót nawierzchniowych : 

- zagrożenia przy rozładunku materiałów budowlanych, 

- najechanie na pracownika maszyną budowlaną. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 

aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowyMaszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowyMaszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowyMaszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy    
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu ro-

bót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wy-

grodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozo-

rowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację technicz-

no – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

- osłonięte w okresie zimowym. 

6)6)6)6) INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCHSZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCHSZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCHSZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH    

Przed przystąpieniem do prac pracowników należy zapoznać ich z opracowanym 

przez Kierownika Budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Każdy pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony i posiadać odpowied-

nie uprawnienia do prac, które ma wykonywać. 
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Szkolenia i instruktaże przygotowujące do spodziewanych zagrożeń i uwzględniają-

ce miejscowe uwarunkowania winny być potwierdzone pisemnie co do zakresu, ro-

dzaju, miejsca, daty oraz zawierać wykaz osób w nich uczestniczących. 

7)7)7)7) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCEŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCEŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCEŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (Kierownik Robót) oraz Mistrz Budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo-

średnich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony in-

dywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środ-

ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pra-

codawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użyt-

kowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występu-

jącymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 

słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługi-

wania się tymi środkami. 

 

 

Sprawdzający:      Autor opracowania: 
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ADRES DO KORESPONDENCJI: 
UL. KACZEŃCOWA 6 
 60-175 POZNAŃ 

  ADRES PRACOWNI: 
UL. PALACZA 120E/4 

 60-278 POZNAŃ 
TEL: 061-662-13-56 
FAX: 061-867-80-82 

E – MAIL: globprojekt@wp.pl  

 
 

 

          Poznań, wrzesień 2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy:Dotyczy:Dotyczy:Dotyczy: Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Komorniki, droga 

nr 329001P, dz. nr 17/1. 

 

 

 
Oświadczam, że w/w projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zasada-

mi wiedzy technicznej, normami, wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Sprawdzający:     Autor projektu: 

 


