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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PLAC ZABAW - ZIMIN 409,80 m2

Teren na ktérym zostanie zamontowany plac zabaw zostanie cay wydzielony przy pomocy paneli ogrodzeniowych systemowych
MEDIUM powlekanych PVC w kolorze zielonym wysokoéci 1,23m i obsadzony od strony zewrgtrznej pasem zielni.

Poszczegodlne urzadzenia zamontowane zostang na podtozu trawiastym. Cigg komunikacyjny placu zabaw stanowi¢ bedzie chodnik
z kostki betonowej barwionej wzdtuz ktérego rozstawione zostang taweczki drewniane, kosz na $mieci oraz regulamin placu zabaw.
Nowo projektowany plac zabaw dla dzieci bedzie wyposazony w liczne urzadzenia zabawowe wykonane w technologii drewna okiag-
tego impregnowanego ci$nieniowo dodatkowo malowanego farbami koloryzupcymi.

Montowane zestawy beda przeznaczone, z podziatlem na grupy wiekowe, dla dzieci najmodszych i dzieci starszych.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo i funkcjonalno$¢ bedg wydzielone strefy bezpieczenstwa wokét kazdego z urzadzen.

Plac zabaw bedzie wyposazony w zestaw podstawowy sktadajacy sie miedzy innymi z:

- wiezy z dachem szesciospadowym /czterospadowym/dwuspadowym

- podestu 0,60m/1,00m/1,40m,

- wejscia po oponach,

- przeplotni z drabing dwustronna,

- wejscia po ruchomej belce,

- mostu falistego natancuchach,

- zjezdzalni 2,20m/3,20m,

- belki balansuijacej,

- trapu,

- mostu wiszacego,

- schodkéw z poreczami

- $lizgu strazackiego

oraz urzadzen uzupetniajgcych takich jak:

hustawka wahadtowa, hustawka wagowa , bujaki sprezynowe, piaskownica.

W szystkie urzadzenia beda wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i poSwiadczone certyfikatami.

MATERIALY

drewno sosnowe selekcjonowane w postaci okraglakéw i potokraglakéw o srednicy od 50 mm do 140 mm lub belek kwadratowych
o wymiarach 95 x 95 mm,

dodatkowe wybarwienie elementéw farbami lazurowymi,

elementy wykonane ze sklejki wodoodpornej powlekane folg melaminowa,

elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane i malowane proszkowo,

zawiesia hustawek tozyskowane,

tancuchy do hustawek ocynkowane lub ze stali nierdzewnej,

siedziska hustawek aluminiowe oblewane guma,

zjezdzalnie z wysokiej jakasci tworzyw sztucznych odpornych na dzidanie czynnikéw atmosferycznych i mechanicznych,

BEZPIECZENSTWO | TECHNOLOGIA

drewno odporne na czynniki atmosferyczne, grzyby i owady poprzez zastosowanie impregnacji cénieniowo-prézniowej,

impregnacja bezchromowa,

farby lazurowe bezotowiowe,

nakretki wpuszczane w drewno i zaslepiane,

materialy oraz wszystkie podzespaly takie jak: impregnaty, farby , $ruby, fancuchy oraz elementy zabezpieczajgce musza posiada¢
wymagane atesty,

osadzenie konstrukcji w podozu na glebokosci 70 cm tacznie z zabetonowaniem.
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ZIMIN KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD PLAC ZABAW
1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu za pomocg spycharek o gr. 15 |m?2
d.1/012601 cm
169.60 m2 169.600
RAZEM 169.600
2|KNR 2-01 |Jw. lecz dodatek za nastepne 5 cm m2
d.1/0112602 Krotnos¢ = 2
169.60 m2 169.600
RAZEM 169.600
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywatamanego warstwa dolna o gr. po zageszczeni 15 | m?2
d.1/3710 cm
169.60 m2 169.600
RAZEM 169.600
4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna o gr. po zageszczeni 3 cm |m?2
d.1/3712
169.60 m2 169.600
RAZEM 169.600
5/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalinego warstwa gorna o gr. po zageszczeniu 8 | m?
d.1/3708 cm -zwir ptukany
169.60 m2 169.600
RAZEM 169.600
6|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. | i Ill m2
d.1{0505 04
240.20 m? 240.200
RAZEM 240.200
2|WYKONANIE TRAWNIKOW
7/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawazenia , w gruncie m2
d.2/0401 02
240.20 m? 240.200
RAZEM 240.200
3|POSADZENIE DRZEW | KRZEWOW
8 Posadzenie drzew i krzewow szt
d.3|wycenain-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
9 Zestaw dla starszych dzieci (grupa wiekow 6-14 lat) kpl
d.4|wycena in- |- wieza z dachem sze$ciospadowym
dywidualna|- podest 1 m
- wejscie po oponach
- przeplotnia z drabing dwustronng,
- wejscie po ruchomych belkach
- most falisty natancuchach
- wieza z dachem czterospadowym
- zjezdzalnia 2,20 m
- wejscie boczne
- podest 0,60 m
- belka balansujaca
- trap
- most wiszacy
- wieza z dachem dwuspadowym
- schodki z poreczami
- drabina pozioma
- podest 1,40 m
- zjezdzalnia 3,20 m
- $lizg strazacki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 hustawka - bujak sprezynowy "RYBY" szt
d.4|wycenain-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 karuzela platformowa szt
d.4|wycenain-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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ZIMIN KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 tawka prosta z oparciem szt
d.4|wycenain-
dywidualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13 kosz na $mieci szt
d.4|wycenain-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Tablica - regulamin pacu zabaw szt
d.4|wycenain-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5/BUDOWA CHODNIKA

15/KNR 2-31 | Chodnik z kostki brukowej betonowej - kolorowej gr. 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.5/0511 02 10 | ment-piasek - zatoczki pod fawki
(1.20*2.16)*3 m? 7.776

RAZEM 7.776

16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypdnieniem spoin |m
d.5/0407 01 zaprawg cementowa,

(1.20+2.40+1.20)*3 m 14.400
RAZEM 14.400
6/PALISADA DREWNIANA
17 Palisada drewniana 10/40 m
d.6/wycenain-
dywidualna
62.69 m 62.690
RAZEM 62.690
-4 -
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ZIMIN

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD PLAC ZABAW
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu za pomo- | m? 169.600
d.1/012601 ca spycharek ogr. 15 cm
2|KNR 2-01 Jw. lecz dodatek za nastepne 5 cm m2 169.600
d.1]0112602 Krotno$¢ = 2
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna o gr. |m? 169.600
d.1/3710 po zageszczeni 15 cm
4|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna o gr. |m?2 169.600
d.1/3712 po zageszczeni 3 cm
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa gérna o |m? 169.600
d.1/3708 gr. po zageszczeniu 8 cm -zwir ptukany
6|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzime{m? 240.200
d.1/0505 04 gokat. I'illl
Razem dziat:
2 WYKONANIE TRAWNIKOW
7/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawo- | m?2 240.200
d.2/0401 02 zenia, w gruncie
Razem dziat:
3 POSADZENIE DRZEW | KRZEWOW
8 Posadzenie drzew i krzewéw szt 1.000
d.3|wycena indy-
widualna
Razem dziat:
4 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
9 Zestaw dla starszych dzieci (grupa wiekow 6-14 lat)  |kpl 1.000
d.4/wycena indy- |- wieza z dachem szesciospadowym
widualna - podest 1 m
- wejscie po oponach
- przeplotnia z drabing dwustronng,
- wejscie po ruchomych belkach
- most falisty natancuchach
- wieza z dachem czterospadowym
- zjezdzalnia 2,20 m
- wejscie boczne
- podest 0,60 m
- belka balansujaca
- trap
- most wiszacy
- wieza z dachem dwuspadowym
- schodki z poreczami
- drabina pozioma
- podest 1,40 m
- zjezdzalnia 3,20 m
- §lizg strazacki
10 hustawka - bujak sprezynowy "RYBY" szt 2.000
d.4|wycena indy-
widualna
11 karuzela platformowa szt 1.000
d.4|wycena indy-
widualna
12 tawka prosta z oparciem szt 3.000
d.4|wycena indy-
widualna
13 kosz na $mieci szt 1.000
d.4|wycena indy-
widualna
14 Tablica - regulamin pacu zabaw szt 1.000
d.4|wycena indy-
widualna
Razem dziat:
5 BUDOWA CHODNIKA
15/KNR 2-31 Chodnik z kostki brukowej betonowej - kolorowej gr. 6 | m?2 7.776
d.5/0511 02 10 cm na podsypce cement-piasek - zatoczki pod fawki
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 30 x 8 cm na podsypce piaskowej zm 14.400
d.5/0407 01 wypetieniem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat:
6 PALISADA DREWNIANA
17 Palisada drewniana 10/40 m 62.690
d.6|wycena indy-
widualna
Razem dziat:
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ZIMIN KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn.| Wartosé
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