SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDU
skala 1:50

nawierzchnia bitumiczna zjazdu
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| | ZLECENIODAWCA
Urzgd Gminy w Kleszczewie
, ul. Poznarska 4, 63-005 Kieszczewo tel/. (0-61) 817-60-07
P RZ E K ROJ 2 - 2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO UStUGOWO-HANDLOWE
| | Adam Chmielewski
: bitUmiCZna masazaleWOWa : Ro6Za 27a, 62-400 Stupca tel. (0-50) 225-84-11
: / : Dokumentacja PROJEKT WYKONAWCZY
::M J REMONT DROGI GMINNEJ NR 329024P NA ODCINKU
! Temat KRZYZOWNIKI - SRODKA WRAZ Z PRZEBUDOWA
:—; ; INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ
| | Tytut Rysunku PRZEKROJE NORMALNE
| |
N Skala  1:50 sdziernik 2008 . 3.
1. Warstwa Scieralna pazdziernt Nriys. 3.5
L. Prefabrykat $cieku wg KPED 01.03 beton asfaltowy 0/12,8 mm ~gr.4am Projektant inz. A. Chmielewski
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5¢cm 2. Warstwa wigzaca )
- ‘ beton astaltowy 0/16 mm gr.4.cm Nr uprawnieri WKP/0231/POOD/06
- podbudowia zasaciczz iczni 15 3. Podbudowa zasadnicza
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - gr. 1> cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie -gr. 15cm Opracowat mgr inz. R. Jarka
Weryfikator inz. W. Chmielewski
Nr uprawnien GP 7342/219/94




